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MB3-T00
Las bases MB3 son únicas en el  mercado por poseer traba DIN con resorte. Esa ventaja reduce en un 
45% los tiempos de montaje en comparación con el montaje DIN clásico de portafusibles, y en un 
80% en relación al montaje con tornillos (sin el montaje de cables). Fabricadas en material aislante 
ignífugo V0 homologado UL®, de alta resistencia mecánica. El diseño de la Base MB3 elimina por 
completo los riesgos de rotura típicos del torqueado de bornes. A su vez, la base MB3 permite el 
agregado de Placas Separadoras en forma directa, sin accesorios. Pueden instalarse Placas 
Separadoras de ambos lados con un simple ¡CLICK!. Instalando Placas Laterales entre 2 
portafusibles, se consigue un anclaje adicional que no permite la extracción de las mismas. 
Todos los elementos ferrosos están tratados galvánicamente para evitar la formación de óxidos 
aún en los ambientes más agresivos.

Información General

Tipo de producto                                                             Base Portafusibles NH00

Tamaño de Fusible                                                                   NH-00 (160 A)
              
Montaje                                                                                         Directo con tornillos o por Traba DIN

Cumple Norma Internacional                                              VDE 0636 / IEC 60269 / IRAM 2245   
                                                                                      

Información Técnica

Corriente nominal térmica (Ith)                                         160 A

Voltaje nominal (Un)                                                        690 V

Accesorios                                                                           PS-T00 (Placa Separadora)
                                                                                              PS-T00L (Placa Separadora Lateral)

Entorno

Resistencia al Fuego                                                        Clase V0 (UL-94)
Temperatura de funcionamiento                                  -25ºC……55ºC
Humedad                                                                           Menor a 50 % a una temp. mayor a 40ºC
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Peso 0.130 Kg

Dimensiones
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