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montero

futuro eléctrico

Ensayo de cargabilidad sobre conector flexible laminar

Objetivo
Determinar el comportamiento térmico de un conector flexible de laminas sometido a 3 diferentes densidades de corriente y comparar los
resultados con las especificaciones IRAM 2357

Método de fabricacién utilizado
Flexible: Seccion real de conduccién 180 mm? desarrollo 350 mm en laminas de 0,1 mm Cobre electrolitico 96,5% |.A.C.S minimo

Cabezales Soldpress® Eutectico Estafio 350°C Punto de Fusion
Recubrimiento Sin recubrimiento adicional, superficies estafiadas por proceso

Conectores flexibles de l[aminas con cabezales Soldpresss

PRESION

>

*

TEMPERATURA Laminas de Cobre Soldadura

Método de evaluacion
Aplicacién de corriente estabilizada sobre el conector partiendo de temperatura ambiente y registro de curvas de temperaturas con
termocuplas de contacto tipo K. De acuerdo a IEC se considera temperatura estabilizada cuando no varia en mas de 1°C durante una hora.
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futuro eléctrico

Densidad de carga I1A/mm:

EMPALME FLEXIELE PARS, S0 ELECTRICO 02 de Febrera 2007

Forma Laminar Flexible
180 mm?

Enzayo de temperatura
Corriente de enzayo ;180 A permanents Densidad méx: 1 Afmm?
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Ernzayo realizado durante més de 16 Hs, con inyeccion de corriente
permanente de 180 &, La variacion de temperatura es de 8°C durante

el ensayo.

Inztrumentos wtilizados:
Ozcilozcopio FLUKE 96
Adaptadaor de zensor FLUKE
Sensor tipo K

Trafo de alta corriente
Wariac de potencia

Carlos E. Molina
Cto. 1+D
MOMTERD =4,
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futuro eléctrico

Densidad de carga 1.8A/mm:

EmMPALME FLEXIBLE PARA LSO ELECTRICO 02 de Febrero 2007
Forma Laminar Flexikle

Enzayo de temperatura
Corrriente de ensayo: 324 & permanente Densidad méa:x: 1,8 Amm?

MINMAaX
+0600 -c TREND
+061.2 wex ooshrioszs

+0585 wve morhrzt ize
+0336 min ooonroo:on

+ - input @ EXT

0276 wa-uin
L +AFO.A T

J-___,..-l—l-lh-"'-r'-l—--l‘-ﬁ—-"'-l'lﬁ-d'—-

©HESELE T

ih 4h *COMTR

USE  EMIT PREVIOUS HMEXT
SCREEM SCREEM SCREEM  SCREEM

Enzayo realizado durante mas de ¥ Hs, con inyeccion de corriente
permanente de 324 &, La variacion de temperstura es de 27 6°C
durarte el ensayo.

Instrumentos wtilizados :
D=ciloscopio FLUKE 26
Adaptador de Sensar FLUKE
=ensor tipo K

Trafo de alta corriente
Yariac de potencia

CarlosE. Molins
Cto. 1+D
MOMTERD SA
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futuro eléctrico

Densidad de carga 2.66A/mm:

EmMPALME FLEXIBLE PARLA LSO ELECTRICD 03 de Febrero 2007
Forma Laminar Flexible
180 mm?*

Enzayo de Temperatura
Corriente de ensayo @ 430 A Permanente Denzidad max: 2 66 Atnm?
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Ensayo realizado durante mas de 15 Hz., coninyeccion de corriente
permanente de 450 A La variacion detemperatura es de§49°C
durante el ensayo.

Instrumertos wtlizados
Ozciloscopio FLUKE 96
Adaptador de Senzor FLUKE
Senser tipo K

Trato de atta corriente
Yariac de potencia.

Carloz E. Molina

Dto+D
MORTERD S48,

Conclusién Final

Se verifica que con densidad 1,8A/mm? aT menor a 30°C cumple con la especificacion IRAM. Se verifica que con densidad 2,6A/mm?2aT menor
a 65°C cumple con las especificaciones de barras independientes de bornes y parcialmente con especificaciones de barras conectadas a bornes.
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