
Línea 
MC1Arranques estrella triángulo

El pulsador de arranque Pa energiza la bobina del temporizador ME-ET-30. El contacto NA 17/18 de 

actuación instantánea del temporizador energiza el contactor C . El contacto auxiliar NA 13/14 del 

contactor C  energiza el contactor de línea CL, quedando éste autorretenido por el contacto auxiliar NA 

13/14 de CL. Una vez que se dejó de pulsar Pa, el sistema se mantiene energizado mediante el contacto 

auxiliar NA 43/44 de CL, de esta forma el motor arranca en conexión estrella. Luego de transcurrido el 

tiempo seteado en el temporizador, el contacto NA 17/18 del relevo de tiempo (Rt), se abre desconectando 

el contactor.

Los contactos NC de estrella vuelven a reposo. El contacto NA 17/28 se cierra luego del tiempo seteado, 

de esta forma de conecta el cotactor. El motor marcha en conexión triángulo. Por propia función del 

ME-ET-30, antes de conectar el contactor , hay un tiempo deretardo para asegurar que el arco del 

contactorestrella se apagó con seguridad. Cuando se pulsa Pp se abre el circuito de alimentación de 

todas las bobinas de los contactores. De esta manera, el motor se detiene. Los contactos que no han 

sido mencionados realizan la autorretención del contactor triángulo y estrella y enclavamiento eléctrico 

de seguridad (contactos NC). Por efecto de sobrecorriente el contacto NC 95/96 de Rt se abre estando el 

relevo térmico previamente conectado en manual. Para volver a energizar el circuito, debe ser pulsado el 

reset del relé térmico, de esta manera el contacto NC vuelve a reposo.

Cableados completos, con Relevo Térmico, Bornera y Timer. Tiempo de arranque 
aproximado: 10 segundos (seteado de fábrica, modificable por el usuario)

Dimensiones

7,5 a 25HP 30 y 40HP 50 y 75HP 80HP 100HP 

180 x 180/altura 130 255 x 180/altura 130 325 x 195/altura 140 346 x 326/altura 160 390 x 310/altura 160 

Contactos auxiliares para accionamiento por pulsadores

C Línea C C Relé Térmico
Pulsador 

Arranque
Pulsador Parada

2NA 1NA+1NC 1NA+1NC 1NC 1NA 1NC

Código de producto
Cont. 

Estrella 

Cont. 

Triángulo
Cont. Línea Relé Térmico Temporiz.

MC1-ET-10-H5 - Máx. 10HP- MC1-09-22E MC1-12-11E MC1-22-11E TR1-T1-12,5A ME-ET-30

MC1-ET-15-H5 - Máx. 15HP- MC1-12-22E MC1-16-11E MC1-22-11E TR1-T1-16A ME-ET-30

MC1-ET-20-H5 - Máx. 20HP- MC1-12-22E MC1-22-11E MC1-22-11E TR1-T1-25A ME-ET-30

MC1-ET-25-H5 - Máx. 25HP- MC1-16-22E MC1-22-11E MC1-22-11E TR1-T1-25A ME-ET-30

MC1-ET-30-H5 - Máx. 30HP- MC1-16-22E MC1-32-22E MC1-32-22E TR1-T2-32A ME-ET-30

MC1-ET-40-H5 - Máx. 40HP- MC1-22-22E MC1-38-22E MC1-38-22E TR1-T2-40A ME-ET-30

MC1-ET-50-H5 - Máx. 50HP- MC1-32-22E MC1-50-21E MC1-50-21E TR1-T3-50A ME-ET-30

MC1-ET-60-H5 - Máx. 60HP- MC1-32-22E MC1-65-21E MC1-65-21E TR1-T3-63A ME-ET-30

MC1-ET-75-H5 - Máx. 75HP- MC1-38-22E MC1-65-21E MC1-65-21E TR1-T3-80A ME-ET-30

MC1-ET-85-H5 - Máx. 85HP- MC1-50-21E MC1-80-21E MC1-80-21E TR1-T3/4-88A ME-ET-30

MC1-ET-100-H5 - Máx. 100HP- MC1-65-21E MC1-90-21E MC1-90-21E TR1-T5-110A ME-ET-30

El circuito se arma con:

• Contactor estrella • Contactor triángulo

• Contactor en línea • Relé Térmico

• Temporizador electrónico Montero ME-ET-30

• Bornera de conexión • Bandeja de chapa pintada RAL

Tiempo de arranque aproximado para todas las unidades: 10 segundos

Para otras potencias de motores, seleccionar adecuadamente el Relé Térmico correspondiente.

Arranques pesados: para arranques con carga solicitar cambio de posición en el relé térmico.



Línea 
MC1Arranques estrella triángulo

Circuito Estrella Triángulo con pulsador de arranque y parada

Corriente hasta 1200A. Para corrientes mayores el  contactor      debe tener alimentación + fusible independiente.
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