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ME-CB-220 / ME-CB-24
Los módulos electrónicos ME-CB-220 y ME-CB-24 están destinados para controlar el encendido y 
apagado de dos dispositivos en forma alternada (generalmente bombas para elevar agua). En 
condiciones normales se alternan las salidas en forma cíclica , pero ante una falla  , cualquiera de 
ellas , repite tres veces la orden de encendido ; luego , pasa a trabajar solo la bomba que esta bien , 
señalizando el desperfecto en una de ellas. 

Información General

Tipo de producto                                                             Ciclador para bombas
                                                                                                             Elevador de agua

Modelo                                                                                          ME-CB-220
                                                                                             ME-CB-24

              
Montaje                                                                                         Montaje directo sobre Riel DIN
                                                                                      

Información Técnica

Tensión de alimentación                                                 Comando 220Vca / 24Vca

Capacidad de carga de relé (IEC 60947)                         2 Rele 10 A c/u 

Capacidad de bornes                                                        2,5mm²

Precisión de regulación en relación                              ± 3%
al valor a fondo de escala

Consumo potencia                                                              3 W

Fusible de protección máximo                                        5 A

Posibilidad de precintar tapa                                          Si
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Peso 0.1 Kg

Dimensiones

Entorno

Temperatura de funcionamiento                                -5 + 55 ºC


