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Línea Electrónica de comando y protección.
ME-CB-220 (comando 220Vca)
ME-CB-24 (comando 24Vca)

Módulo electrónico destinado para alternar el encendido de dos dispositivos (generalmente bombas 
de agua). El control se realiza a través de dos entradas y dos salidas.
Entrada 1 - “S” (Señal), requerimiento por bajo nivel de tanque o “flotante”.

Acción: Cada vez que la entrada “S” (señal) se activa, se produce la selección alternada de las salidas B1 o B2.
Entrada 2 - “C” (Confirma), señal de confirmación que le indica al ciclador que la bomba seleccionada 
está funcionando correctamente.

Acción: Si esta señal no llega en 1,2 segundos, se conmutan las salidas B1 y B2. (Ver “Acciones por falta 
de confirmación”).
Salida 1 - “B1” (Bomba 1) Contacto NA utilizado para el encendido del contactor de bomba 1.
Salida 2 - “B2” (Bomba 2) Contacto NA utilizado para el encendido del contactor de bomba 2.

Aplicaciones
La aplicación más sencilla podemos describir utilizando como ejemplo el siguiente esquema.
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El Ciclador ME-CB-220 o ME-CB-24 realiza el encendido cuando la señal de flotante llega a “S”.
La Activación del contactor, dará la confirmación de Bomba ON hacia la entrada “C”.

Notar que la entrada “C” es única, debiéndose conectar los auxiliares NA de los contactores en 
paralelo, como se muestra en el esquema.

En el esquema no se dibujaron (solo por limpieza visual) las conexiones clásicas y conocidas del 
común de bobina del contactor a través del contacto NC del relevo térmico.

Descripción de funcionamiento y ciclados .
Funcionamiento Normal:
Luego del accionamiento de alguna de las salidas B1 o B2 que activarán el contactor de bomba, 
el ciclador queda en espera de la señal de confirmación de Bomba ON por 1,2 segundos, es decir 
se espera un Neutro en la entrada “C” (Confirma).
Esta señal llega a través de los auxiliares de contactores o de algún dispositivo de confirmación 
de funcionamiento. Si esto ocurre (es decir, le llega un neutro a “C”), el encendido de la bomba se 
mantiene mientras dure la señal “S” (señal nivel de tanque).
Una vez que el nivel de agua sea alcanzado, la señal “S” desaparece, entonces el ciclador apaga 
la salida correspondiente de Bomba.

Posteriormente cuando el contacto de nivel (flotante) vuelva a cerrarse indicando la necesidad 
del funcionamiento de una bomba, el ciclador recibe la señal “S” y se produce el ciclado 
(alternado) de bomba.

Acciones por falta de confirmación (Confirma 0):
Si no hay señal de confirmación de Bomba ON (entrada C), luego de los 1,2 segundos, se produce 
el apagado de la bomba recientemente encendida, para realizar el encendido de la otra bomba 
(función relevo).

Simultáneamente sobre el panel frontal se visualiza el destello del led rojo indicando que 
bomba recientemente encendida no recibió confirmación.

La bomba que actúa como relevo también es controlada a través de la señal “C” confirma, y si 
no se recibe señal antes de 1,2 segundos, luego de una pausa de 1,2 segundos, vuelve a encender 
la primer bomba. Esta situación de NO CONFIRMACIÓN se repite 3 veces por bomba, luego el 
ciclador entra en estado lock-off (bloqueado) indicando en los led falla de ambas bombas en 
forma destellante y dejando ambas bombas deshabilitadas. El ciclador sólo vuelve a su estado 
inicial des-energizando la alimentación.


