Base portafusible
Linea Industrial

MB3-Too Tamafio 00 para 160A con traba Riel Din a resorte.

Cumplen con las especificaciones VDE 0636, IEC 60269
e IRAM 2245.

Las bases NH MB3, en virtud de su disefio y de los
materiales utilizados en su construccion, presentan
mayor resistencia mecanica de montaje que todas sus
competidoras.

}( Fabricadas en material IGNIFUGO Vo (homologado UL®)

« Reduce un 80% el tiempo de montaje

« Alta Resistencia Mecanica (eliminadas las roturas tipicas de torqueado de bornes)
« Permite agregado de placas aislantes separadoras - un Click!

«~ Tratamiento galvanico que evita oxidacién de bornes

Placas Separadoras PS-Too/ PS-Tool (Lateral)/PS-To1

Placas Separadoras estan fabricadas por inyeccion,
en material de alta resistencia a la temperatura, con grado de
ignifuguez Vo segtin UL-94. Cumplen con VDE 0636-21 parte 7.8,
resistencia al calor e incombustibilidad, y con VDE 0471-2
(IEC 695-2-1) con temperatura de ensayo 960° C. Cuentan con PS-Too

2 T, . p - T, Aplicacién directa bases MB3-Too
anclaje tipo “clip”, que permite una comoda instalacion. e Interceptores Tripolares MI-Too
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